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autoclaves verticaux  

·  contrôle entièrement automatique du cycle de stéril isation 
·  autonome, pas de raccordements aux fluides 
·  réservoir pour condensats, pas de mauvaises odeurs 
·  monté sur roulettes, facilement déplaçable 
·  couvercle à fermeture rapide 

 

sécurité 
- soupape de sécurité, sécurité haute pression 
- limiteur de température de chambre 
- verrouillage du couvercle lorsque l'appareil est sous pression 
- sonde de contrôle de la température des résistances 
- protection anti démarrage en cas de niveau d'eau trop faible 
- approuvé par les TÜV, conforme aux normes européen nes 
 
programmation 
les paramètres de programmation sont facilement modifiables avant le 
lancement du cycle. Ils sont verrouillés lors du déroulement de celui-ci. 
Durant la stérilisation, la cuve est en permanence dégazée afin d'éviter la 
formation de poches d'air. 
 

programmes standard 
- Stérilisation des solides : avec descente rapide de la température 
- Stérilisation de liquide 1 : avec conservation à 95°C après stérilisation 
- Stérilisation de liquide 2 : avec refroidissement naturel 
- Stérilisation AGAR : permet une re-stérilisation de l'agar en fin de nuit  
   pour le trouver disponible à l'ouverture du laboratoire 
 

Programmes additionnels 
Si l'autoclave est équipé de l'option refroidissement rapide, 2 programmes 
permettent, en plus : 
- Stérilisation de liquide avec refroidissement rapide pour produits  
  thermiquement instables 
- Stérilisation de liquide avec refroidissement rapide et maintient à 95°C 
 
caractéristiques techniques communes 
- cuve et parties en contact avec la vapeur : acier inox SUS 304 
- intérieur de la cuve poli pour un meilleur nettoyage 
- carrosserie acier peint facilement nettoyable 
- protection thermique supplémentaire des poignées de couvercle 
- niveau d'eau du réservoir visible en façade 
- ressort de compensation sur couvercle 
- minuterie : 1 minute à 7 jours 
- temps de cycle réglable de 1 à 250 minutes 
- cycle spécial milieux de culture : 60 à 100°C 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Référence capacité 
litres 

dim. cuve 
D x H mm 

dim. ext. 
L x P x H mm 

temp. 
°C 

Pression 
max. bar 

P 
kW 

alim. 
V/Hz 

poids 
kg 

20000 25 240 x 550 480 x 460 x 950 105 à 126 1,4 1,5 230/50 41 
20001 50 300 x 710 540 x 530 x 1040 105 à 135 2,2 2,0 230/50 57 
20002 85 300 x 710 660 x 650 x 1000 105 à 128 1,6 3,0 230/50 71 
20003 110 420 x 795 660  650 x 1180 105 à 123 1,2 4,0 400T/50 81 
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accessoires 
 

paniers et bacs de stérilisation 
paniers : en fil d'acier inox électropoli 
 

nombre de paniers par appareil Référence dimensions 
D  H mm 25 50 85 110 

50006 225 x 260 2 - - - 
50007 280 x 225 - 3 - - 
50008 390 x 290 - - 2 - 
50009 390 x 380 - - - 2 
 
bacs : acier inox plein 
 
Référence dimensions nombre de paniers par appareil 
 D  H mm 25 50 85 110 
50010 225 x 255 2 - - - 
50011 280 x 220 - 3 - - 
50012 390 x 285* - - 2 - 
50013 390 x 375** - - - 2 
*avec une rangée de perforations 
** avec 2 rangées de perforations 
 
options (montage usine) 
 

sonde de température  produit ��� �  
permet de contrôler la durée de cycle par la température au cœur du produit, 
conformément à la norme EN 61010-2 
50001 sonde de température produit 
 
sonde Pt100 pour connexion externe 
50005 sonde Pt 100 pour connexion externe 
 
imprimante de ticket  ��� �  
impression directe des paramètres de stérilisation 
50003 imprimante de ticket 
 
filtre d'air d'extraction 
protège l'environnement en cas de stérilisation de produits hautement 
infectieux 
50004 système de filtration d'air à l'extraction 
50019 filtre de rechange 
 
refroidisseur à air 
puissant ventilateur permettant de diminuer de 40% le temps de 
refroidissement. Sans raccordement aux fluides, sans effet sur la 
température ambiante de la pièce, idéal pour les stérilisations fréquentes de 
liquides et milieux de culture. 
50002 refroidisseur à air 
 
refroidisseurs à eau sur demande 
 
alimentation automatique en eau déminéralisée 
connexion directe à un déminéralisateur (pression minimum de sortie : 2 bar), 
pour une alimentation automatique du réservoir. 
50017 alimentation automatique en eau 

déminéralisée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
technique sujet au changement 
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